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Photoshop-Killer-Tipps

Tipps zum inhaltsbasierten Fiillen

Wenn Sie eine inhaltsbasierte Fillung
eines Auswahlbereichs ausprobiert
haben und Sie das Ergebnis nicht zu-
friedenstellt, probieren Sie einen der
beiden folgenden Tipps: (1) Dricken
Sie (&)/(strg) + (7], um die Fillung
rickgangig zu machen und probieren
Sie, die Flache dann erneut inhalts-
basiert zu fillen. Die Funktion wahlt
die Quellflachen fur den Fillbereich
in gewissem Rahmen zuféllig aus. Ein
zweiter Versuch kénnte das Problem
daher schon l6sen — das funktioniert
haufiger, als Sie denken. (2) VergroBern
Sie lhre Auswahl etwas. Nachdem Sie
eine Auswahl um den zu l6schenden
Bereich gelegt haben, wahlen Sie Aus-
wahl > Auswahl veréndern > Erwei-
tern und erweitern dann lhre Auswahl
um 3 oder 4 Pixel. Dann probieren Sie
die inhaltsbasierte Fillung erneut aus.
Oft hilft das.

Wenn sich eines lhrer Werkzeuge
seltsam zu verhalten beginnt ...

... dann ist vielleicht durch irgendetwas
die Einstellungen fiir dieses Werkzeug
verdndert worden und eventuell ist
das oben in der Optionsleiste auf den
ersten Blick gar nicht zu erkennen.
Sie kénnen das Werkzeug auf seine
Standardeinstellungen  zurlckset-
zen — klicken Sie dazu mit der rech-
ten Maustaste direkt auf den kleinen,

nach unten weisenden Pfeil neben
dem Werkzeugsymbol ganz links in
der Optionsleiste. Damit &ffnet sich ein
Popup-Mend, in dem Sie das aktuelle
Werkzeug oder direkt alle Werkzeuge
zurlicksetzen kdénnen.

Alle Werkzeuge zuriicksetzen

Tipp, wenn Sie nahe herangezoomt
haben

Wenn Sie nahe an ein Foto heran-
gezoomt haben, dann gibt es nichts
Frustrierenderes, als Uber die Scroll-
balken zu probieren, an einen ande-
ren Bildteil zu gelangen. Meist fahren
Sie dabei viel zu weit durchs Bild und
mussen schlieBlich doch heraus- und
wieder neu hineinzoomen. Halten Sie
stattdessen die Leertaste gedriickt,
um voribergehend zum Hand-Werk-
zeug zu wechseln. Dann klicken Sie ins
Bild und ziehen es in die gewiinschte
Position. Wenn Sie die Leertaste
loslassen, gelangen Sie wieder zum
vorherigen Werkzeug zuriick.

Zu HDR Pro zusammenfiigen kann
unglaubliche SchwarzweiBbilder
erzeugen

Ich weil3, dass die meisten beim
Wort »HDR« an jene surrealen und
leuchtenden Bilder denken, die Gber-

all im Web zu sehen sind. Daher
vermuten Sie hinter der Funktion
Zu HDR Pro zusammenfiigen nicht
unbedingt eine gute Maoglichkeit
zur Erstellung von SchwarzweiBbil-
dern. Tatsachlich funktioniert das
aber erstaunlich gut. Und obwohl
die meisten eingebauten Vorga-
ben von Zu HDR Pro zusammen-
fligen nicht gerade berauschend
sind, sind die Monochrom-Vorga-
ben gar nicht so schlecht. Probieren
Sie es, wenn Sie das nachste Mal
eine Belichtungsreihe aufnehmen.

RAW-Bilder mitsamt Korrekturen
weitergeben

Wenn Sie ein Foto in Camera Raw be-
arbeitet haben und Sie die RAW-Datei
an den Kunden weitergeben, dann
sieht er nicht, welche Korrekturen Sie
an dem Bild durchgefiihrt haben, es
sei denn: (a) Sie figen lhrer RAW-Da-
tei die separate XMP-Datei hinzu. Sie
sollte direkt neben der RAW-Datei
in lhrem Bilderordner liegen. (2) Sie
wéhlen in der Format-Drop im Dia-
logfenster Speicheroptionen von
Camera Raw das Format Digital-Ne-
gativ aus (DNG ist das quelloffene
Format fir RAW-Bilder von Adobe,
bei dem die Bearbeitungen direkt in
die DNG-Datei eingebettet werden).
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Mehrere Ebenen auf einmal
sperren

Wenn Sie mehrere Ebenen auf ein-
mal sperren moéchten, ist das kein
Problem. Klicken Sie einfach mit
gedrickter [$8])/(strg]-Taste alle zu
sperrenden Ebenen an und klicken
Sie dann auf das Schlosssymbol oben
im Ebenen-Bedienfeld. Das funktio-
niert auch mit den Farbmarkierungen
— wéhlen Sie einfach die zu markie-
renden Ebenen aus, dann klicken Sie
mit der rechten Maustaste auf eine
der Ebenen und wéahlen die neue
Farbmarkierung fur alle markierten
Ebenen aus dem Popup-Mend.

Auswahlen nahe am Rand des
Dokumentenfensters treffen

Wenn Sie bei einer Auswahl mit einem
der Lasso-Werkzeuge an den Rand
des Dokumentenfensters gelangen,
brauchen Sie die Maustaste nicht
loszulassen und von Neuem zu be-
ginnen. Halten Sie einfach die Leer-
taste gedriickt, um vorlbergehend
vom Lasso- zum Hand-Werkzeug zu
wechseln. So kénnen Sie den Bild-
bereich weit genug verschieben, um
lhre Auswahl fertigzustellen. Dann
lassen Sie die Leertaste wieder los

und Photoshop schaltet zurlick zum
Lasso-Werkzeug. lhre begonnene
Auswahl wurde eingefroren und Sie
kénnen direkt dort weitermachen, wo
Sie waren.

lhre Kameraeinstellungen fiir sich
behalten

Wenn Sie ein Bild im Web verdffent-
lichen oder an |lhren Kunden senden,
dann wollen Sie darin vielleicht nicht
alle Ihre Kameraeinstellungen und
lhre Kameraseriennummer enthal-
ten wissen. Es muss ja nicht jeder
sehen, dass Sie die Aufnahme mit
/5,6 und 1SO 800 gemacht haben.
Um lhre Kameraeinstellungen fir sich
zu behalten, wahlen Sie einfach das
gesamte Bild mit [88]/(Strq] + aus
und driicken dann (8]/(strg]) + (¢],
um es in die Zwischenablage zu ko-
pieren. Jetzt driicken Sie [&)/(Strg]
+ (), und Photoshop legt automa-
tisch ein neues Dokument in genau
derselben GréBe, Auflésung und mit
demselben Farbmodus wie das Bild
in der Zwischenablage an. Als Nachs-
tes drlicken Sie (88]/(Strg) + V], um
Ihr Bild in das neue, leere Dokument
einzufigen. Uber (%)/(strg) +
reduzieren Sie das Bild auf die Hin-
tergrundebene und diese Datei kdn-
nen Sie nun ohne |lhre Kameradaten

Uberall hinsenden. Ich wirde aller-
dings noch ins MenUl Datei gehen und
Dateiinformationen wahlen, links
auf das Register Einfach klicken und
unten meine Copyright-Informationen
einfigen.
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Einstellungen-Bedienfeld fiir die
Einstellungsebene vergréB3ern
Wenn Sie eine Tonwertkorrektur-,
Farbton/Sattigung- oder Gradations-
kurven-Einstellungsebene (und so
weiter) einfligen, erscheinen die
entsprechenden Einstellungen im
Eigenschaften-Bedienfeld in der
StandardgréBe. Wollen Sie bei lhren
Einstellungen in diesem Bedienfeld
genauer arbeiten, ziehen Sie es ein-
fach an der linken Kante weiter nach
links auBen. Mit der VergréBerung
des Bedienfelds werden auch die
Regler selbst langer.
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