(‘?IJ

82 wwgrvt L

Nikon Heike Jasper

Z9

dpunkt.verlag




Inhalt

Cover
Uber den Autor
Titel
Impressum
Inhaltsverzeichnis
1 Die Nikon Z 9 schnell konfigurieren
1.1 Die Nikon Z 9: Features und Highlights
1.1.1 Einordnung in das Nikon-Programm
1.1.2 Die Hardware der Nikon Z 9
1.1.3 Das Innenleben der Nikon Z 9
1.1.4 Die Videofunktion der Nikon Z 9
1.2 Bedienung und Schnelleinstieg
1.2.1 Funktionen aufrufen tiber Tasten und Touch-Screen
1.2.2 Tipps fur den Umstieg von einer Nikon DSLR-Kamera auf die Z9
1.2.3 Erste allgemeine Einstellungsempfehlungen
1.3 Individuelle Konfiguration der Nikon Z 9
1.3.1 Weitere Einstellungen im Menu »Systemc«
1.3.2 Erste Einstellungen im Menu »Fotoaufnahmec
1.3.3 Einstellungen im Menu »Individualkonfiguration«
1.3.4 Einstellungen im Menu »Wiedergabe«
1.3.5 Funktionen zurlicksetzen
1.3.6 Sucheranzeige einrichten
2 Scharfe und Autofokus
2.1 Die Scharfe
2.1.1 Optische Scharfe



2.1.2 Scharfedarstellung durch MTF-Kurve
2.1.3 Subjektiver Scharfeeindruck

2.2 Das Fokussystem der Nikon Z 9
2.2.1 Der Scharfstellvorgang
2.2.2 Kontrast- und Phasenkontrastmessung
2.2.3 Scharfstellen liber den Monitor
2.2.4 Autofokus-Voreinstellungen an Kamera und Objektiv
2.2.5 Das Autofokus-Tonsignal

2.3 Autofokusmessfeldsteuerungen zur passenden Motivsituation
2.3.1 Die Messfeldsteuerungen in der Ubersicht

2.4 Mogliche Fehlerquellen bei ungewollter Unscharfe oder Bildfehlern
2.4.1 Verwacklungen
2.4.2 Die Naheinstellgrenze
2.4.3 Brennweite, Naheinstellgrenze und Abbildungsmalistab
2.4.4 Beugungsunscharfe und forderliche Blende

2.5 Manuelles Scharfstellen

2.6 Mit Fokusverlagerung (Focus Stacking) den Scharfebereich vergroRern
2.6.1 Vorbereitungen in der Kamera
2.6.2 Vorgehen in der Praxis: Produktaufnahme

3 Die Belichtung

3.1 Der Bildsensor der Nikon Z 9
3.1.1Vom Licht zu digitalen Daten
3.1.2 Der SensorderZ9

3.2 Die manuelle Belichtungssteuerung M
3.2.1 Anzeigeoptionen fur die Belichtung
3.2.2 Bulb und Time - Langzeitbelichtungen
3.2.3 Belichtung erhalten bei Blendenanderung
3.2.4 Die Belichtungsskala



3.2.5 Belichtung auswerten mithilfe des Histogramms
3.2.6 Spitzlichter vermeiden
3.3 ISO-Empfindlichkeit und Bildrauschen
3.3.1 Grundlegendes zum ISO-Wert
3.3.2 Aus der Praxis: ISO-Wert und Bildrauschen unter Kontrolle
3.4 Die Belichtungsmessmethoden bei P, P*, Sund A
3.4.1 Die Dauer der Belichtungsmessung
3.4.2 Die Belichtungsmessmethoden
3.4.3 Die Matrixmessung
3.4.4 Die lichterbetonte Messung
3.4.5 Die mittenbetonte Belichtungsmessung
3.4.6 Die Spotmessung
3.4.7 Feinabstimmung der Belichtungsmessung
3.4.8 Die Belichtungswerte speichern
3.4.9 Die Belichtungskorrektur
3.5 GroRe Helligkeitsunterschiede einfangen
3.5.1 Dynamischen Bereich vergroRern mit Active D-Lighting
3.5.2 HDR-Belichtung in der Kamera
3.5.3 Die Mehrfachbelichtung nutzen
3.6 Die Aufnahmebetriebsarten der Nikon Z 9
3.6.1 Serienaufnahmen Hund L
3.6.2 Die High-Speed-Serienaufnahmen C30 und C120
3.6.3 Die Betriebsart Selbstausloser
3.6.4 Besondere Funktionen fiir Bildserien
4 WeiBabgleich und Farbe
4.1 Helligkeits- und Farbdarstellung einrichten
4.1.1 Sucher- und Monitorhelligkeit verandern

4.1.2 Sucher- und Monitorfarbabgleich einstellen



4.2 Grundlagen des Farbmanagements

4.2.1 Farbverwaltung

4.2.2 Der kamerainterne Farbraum der Nikon Z 9
4.3 Der WeiRabgleich

4.3.1 Der manuelle Weillabgleich
4.4 Picture Control: Farboptimierung fiir Ihr Bild

4.4.1 Feinanpassungen und die Darstellung der Picture Control am
Rechner

4.5 Das Dateiformat JPEG und das neue Nikon Z 9 RAW (NEF)
5 Objektive und Bildwirkung
5.1 Qualitatsmerkmale von Objektiven
5.2 Optische Eigenschaften von Objektiven erkennen und korrigieren
5.3 Objektive fur die Nikon Z 9
5.4 Objektivkurzel
5.5 Nikon-Objektive oder Fremdanbieter?
5.6 Die neuen Z-Nikkore von Nikon
5.7 Portratfotografie: Objektive mit Charakter
5.8 Action-, Sport- und Tierfotografie: Ferne Motive nah heranholen
5.9 Makrofotografie: Kleines ganz grol3
5.10 Der Allrounder: Eines fiir alles
5.11 Reisefotografie: Durch Stadt, Land und Natur
5.12 Filter
6 Blitzfotografie
6.1 Blitzen mit der Nikon Z 9
6.1.1 Blitzgrundlagen
6.1.2 Die Belichtungsmessmethode flir das Blitzen
6.2 Die TTL-Blitzbelichtungssteuerung
6.2.1 Leitzahl und Reichweite



6.2.2 Erste einfache Vorgehensweise fiir ein ausgewogenes Blitzbild
6.2.3 Die Blitzbelichtungskorrektur
6.2.4 Die Blitzsynchronisationszeit
6.2.5 Langste Verschlusszeit (Blitz)
6.2.6 Langzeitsynchronisation (SLOW)
6.2.7 Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang (REAR)
6.2.8 FP-Kurzzeitsynchronisation

6.3 Blitzgerate im Einsatz mit der Nikon Z 9

7 Videofunktionen

7.1 Erste Einstellungen fur den Videomodus
7.1.1 Monitoranzeigen und Einstellungen
7.1.2 Tasten fur die Videoaufzeichnung
7.1.3 Erste Videovoreinstellungen im Videoaufnahme-Menti
7.1.4 Den Dateinamen und den Speicherort festlegen
7.1.5 Bildfeld wahlen
7.1.6 Die Video-Dateitypen der Nikon Z 9
7.1.7 Videobildauflosung und Bildrate einstellen
7.1.8 Dampfung, Frequenzgang und Windgerauschreduzierung wahlen
7.1.9 Timecode wahlen
7.1.10 Externe Aufnahmesteuerung tiber HDMI

7.2 Video-Belichtung mit der Nikon Z 9
7.2.1 Blende und Belichtungszeit
7.2.2 Den ISO-Wert bestimmen
7.2.3 Lichter- und Mitteltone-Darstellung
7.2.4 Weifllabgleich und Farbe
7.2.5 Automatische Scharfeeinstellungen
7.2.6 Manuell die Scharfe einstellen

7.2.7 Unscharfe durch Verwacklungen vermeiden



7.2.8 Fazit
7.3 Hinweise zur Videoerstellung
7.4 Nach der Video-Aufnahme
7.4.1 Die Wiedergabe von Filmsequenzen in der Kamera
7.4.2 Ein Video in der Kamera beschneiden
7.4.3 Ein Bild oder mehrere Bilder aus einem Video abspeichern
7.4.4 Tipps zum Videoschnitt am Computer
7.5 Nutzliches Zubehor fiir den Videodreh
7.5.1 Externe Mikrofone
7.5.2 Stative und Haltesysteme
7.5.3 LED-Lampen
7.6 Praxistipp: Zeitraffervideo aufnehmen
8 Zubehor
8.1 Stative und Stativkopfe
8.1.1 Multifunktionale Befestigung - Cage
8.1.2 Stativkopfe
8.2 Stromversorgung
8.2.1 Stromversorgung aus der Steckdose und Akku
8.2.2 Die Akkudiagnose
8.2.3 Stromversorgung per Powerbank oder Computer
8.3 Unterstitzte Speicherkarten
8.3.1 Die Formatierung der Speicherkarte
8.4 Fernauslosezubehor
8.4.1 Kabelfernausloser
8.4.2 Infrarotausloser
8.4.3 Funkfernsteuerung
9 Netzwerk und Verbindungen

9.1 Kabelgebundene Verbindungen



9.1.1 Die USB-Verbindung
9.1.2 Die LAN-Verbindung
9.2 Drahtlose Ubertragung
9.2.1 Verbindung mit dem Computer herstellen
9.2.2 Mit einem Smart-Gerat verbinden
9.2.3 Verbindung mit einem FTP-Server herstellen
9.3 GPS-Daten koppeln
9.3.1 GPS-Daten hinzufuigen
10 Einstellungstipps nach Genres

10.1 Aufnahme- und Individualkonfiguration speichern, umbenennen und
zurlicksetzen

10.1.1 Aufnahmekonfiguration speichern und zurilicksetzen
10.2 Vorschlage fiir Voreinstellungen zu verschiedenen Genres
10.3 Tipps zur Kamerapflege
Danksagung

Index



24mm | 1/2,8|1/40s |1SO 1250 | A | Matrix | AF-S | Einzel



Index

Symbole

2.4 GHz 0. 5 GHz (Router-Frequenzband) 306
3D-Color-Matrixmessung Il 254

3DLUT 70

3D-Tracking 72

kombinieren mit Messfeldsteuerung 70
Messfeldsteuerung 3

A

AAC (Audioformat) 254
Abbildungsmalstab 79
Abbildungsverhaltnis 207
Abblendtaste b. Blitzen deaktiviert 219
Abkilrzungen, Erklarungen der 8
Active D-Lighting (ADL) 129

einstellen 27

u. HDR kombinieren 130

AdobeRGB 26, 156

AF-C 56

Ausloseprioritat bei 61

dynamische Messfeldsteuerung 67
Fokusmessfeldsteuerungen bei 58

vs. AF-S 57

AF-F 270

AF-Messfelder. Siehe Fokusmessfelder
AF-Messfeldsteuerung

einstellen 16

10



AF-ON-Taste 71

Scharfstellen mit 71. Siehe auch Individualfunktionen: a6 AF-Aktivierung
AF-S 56, 57, 188
Fokusmessfeldsteuerungen bei 58
-Modus, Einzelfeld 49
Scharfeprioritat bei 60

vs. Af-C 57

Akkuladegerat 291

Akkus 290

aufladen via USB 303

Diagnose 292

EN-EL18-Reihe kompatibel 3
Vorsicht b. glinstigen 291
Aliasing-Effekt 265

Anzeige im Hochformat 35

Anzeigeoptionen definieren. Siehe Individualfunktionen: d18 Standard-
Monit.darst. b. Aufnahme

APS-C 193. Siehe DX-Format

Arca Swiss-Platte 289

Aufhell-, Full- o. Vordergrundlicht 219

Auflosung 45

des Sensors 45

von Objektiven 44

Aufnahmebetriebsarten 135

Serienaufnahmen (H u. L) 135

Aufnahmedaten 8

Aufnahmeinformationen anzeigen via DISP-Taste 127

Aufnahmekonfigurationen

11



speichern u. verwalten (Foto) 27, 318-336
speichern (Video) 258

Vorschlage 320-336

zurucksetzen 37, 320
Aufnahmeparameter

Darstellung i. Sucher/Monitor andern 95
Aufnahmeparameter anzeigen 10
Augen-AF 74

Augensensor 12

Augen- und Gesichtserkennung 74
Auslosemodus einstellen 16

Auslosen

blockiert. Siehe Scharfeprioritat: bei AF-S; Siehe Scharfentiefe: bei AF-S
lautloses 19

lautlos u. Serienaufnahmen 218

sichtbar machen 19

uber Touch-Screen sperren 53
Ausloseprioritat 60, 61

bei AF-C 61

bei AF-S, einstellen. Siehe Individualfunktionen: a2 Prioritat bei AF-S (Einzel-AF)
auf Ausloseprioritat

Ausloser fur Video belegen 256
Auslosesperre einschalten 21
Ausschaltzeit des Monitors 29
Authentifizierungscode 306
Autofokus 41, 48

3D-Tracking 70

AF-S 57

12



AF-Tracking (Foto) 136

AF-Tracking (Video) 271

aktivieren 55

Augen-AF 74

automatische Messfeldsteuerung 73
bei Video 269

Betriebsart 56

deaktivieren 82

dynamische Messfeldsteuerung 67
dynamischer. Siehe auch Motivverfolgung
Einzelfeldsteuerung 61, 64
Entfernungsmessung 52
Fehlerquellen 77

Feinabstimmung 186

fur Video wahlen 252
-geschwindigkeit 49
Gesichtserkennung 74

Grenzen b. Dunkelheit 242

Hilfslicht deaktivieren 55

-Hilfslicht, kein 218

Hybrid- 52

Kontrast- und Phasenkontrastmessung 14, 52
Lock-On 28

Messfeldsteuerung 58
Messfeldsteuerungen f. Motive 56-58
Messwert speichern 71

~-Modi AF-S/AF-C 56
Nadelspitzen-Messfeld 59

13



Phasenkontrastmessung 52
Scharfenachfiihrung b. verdecktem Motiv 28
speichern 71

statische Motive 58

Steuerungsarten 54

Tonsignal 55

Voreinstellungen an Kamera u. Objektiv 54
Wechseln v. Manuell auf 76
Autofokusmessfelder 49
Autofokusschalter 54

Autofokussteuerung am Objektiv 54
Automatische chromatische Adaption 159
Automatische Verzeichnungskorrektur 185
Available Light 219

B

Backbutton-Fokus. Siehe Scharfstellen: mit der AF-ON-Taste; Siehe Scharfentiefe:
mit der AF-ON-Taste

Backfokus 43, 186
Bajonett 51

Banding 164

beim Blitzen 235

bei Video. Siehe Wobbeln
Basismentus 17
Bayer-Raster 94
Belichtung 91, 92
Beispiele 93

bei Videoaufnahmen 263
Belichtungsreihe 132

14



effektive, im Sucher anzeigen. Siehe Individualfunktionen: d9 Ansichtsmodus
(Foto Lv)

einheitliche (b. Focus Stacking) 88
erhalten b. Blendenanderung 99
Fokusverlagerung 85

korrigieren via Histogramm 105
lichterbetonte 120

manuelle (M) 95

Matrixmessung 118
Mehrfachbelichtung 134
mittenbetonte Integralmessung 121
Sensor 92

Serienbelichtung 135, 139, 143
speichern mit Ausloser 124
speichern via Sub-Wahler/AE-L 123
Spotmessung 123
Belichtungsausgleich 146
Belichtungskorrektur 126

Blitz- 226

dunkles Motiv 101

einstellen 16

Einstellring 127

helles Motiv 101
Belichtungsmessart

einstellen 16

Belichtungsmesser 93
Belichtungsmessmethoden 118

3D-Color-Matrixmessung 118

15



bei M 95

beim Blitzen 220

bei P, P*,Sund A 115

einstellen 118

lichterbetonte Messung 120
Matrixmessung 118

mittenbetonte Belichtungsmessung 121
Spotmessung 123
Belichtungsmessung

bei Objektiven o. CPU 122

Dauer 117

fein abstimmen 124

hoher Dynamikumfang 124
lichterbetonte Belichtungsmessung 120
Matrixmessung 118

mittenbetonte Integralmessung 121
Spotmessung 123
Belichtungsreihen 16, 132
automatische, einstellen 133

Blitz- 224

Weillabgleich 169

Belichtungsskala 100

spiegeln 101
Belichtungssteuerungen

M 95

P,P*,SundA,115,116
Belichtungswerte

speichern 124

16



Belichtungszeiten

auf Blitzsynchronisationszeit 229
bei Videoaufnahme 264
Blitzen 29

langere als 30s 98

lange, und Bildrauschen 98
langste, beim Blitzen 29, 230
langste/kiirzeste 97
Benutzerdefiniertes Menu 36
Betrachtungsabstand 47
Betriebsarten 135

manuell (M) 95

Beugung

bei Objektiven 181
Definition 80

und Blendenlamellen 181
Beugungsunscharfe 80

und Pixelpitch 81

Bilder

auf Smart-Gerat anzeigen 35
aus Video abspeichern 277
bewerten per Fingerwisch 32
nur ausgewahlte anzeigen 33
Bildfeld

FX/DX 206

GroRein px 176

wahlen bei Video 252
Bildgrolie 174, 176

17
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E
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EXPEED-6-Prozessor 94
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24



Einstellung anzeigen 157
LAB- 155

Nikon sRGB 4.0.0.3002 156
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Farbrauschen 114
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Filmen

Akku 284

Aufnahmetipps 273
Belichtungsmodus 264
Bildrate 256

Blende 264
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Frequenzgang 261
Haltesysteme 280

LED 281

Mikrofon 260, 279

O-Ton 280
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Timecode 262
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Videoeinstellungen 251
Weillabgleich 268
Windgerauschreduzierung 261
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uv 214
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bei Serienaufnahmen 164
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Flugmodus 305

Focus Breathing 52,203

Video. Siehe Pumpen

Focus Peaking

einstellen. Siehe Individualfunktionen: al3 Konturfilter
Video 271,272

Focus Stacking. Siehe Fokusverlagerung 85
Fokus 56

AF-S 57

manueller 82

Fokusebene 43

Fokusmessfelder

Anzahl (493) 5

anzeigen 62

anzeigen bei AF-C 29

Auswabhl einschranken 59

auswahlen 62

Auswahlgeschwindigkeit fiir. Siehe Individualfunktionen: al4 Auswahlgeschw. f.
Fokusmessf.

automatische Steuerung 73

bei AF-C griin. Siehe Individualfunktionen: a8 AF-Messfeld-Auswahl
einschranken

dynamische, Anzeige andern 68
dynamische Steuerung 67
Einzelfeldsteuerung 61

einzeln aktivieren 49

Grof3en einstellen 66

Grol3es Messfeld (C1) u. (C2) 65
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in Bildwiedergabe anzeigen 62
klein vs. grol3 63

letzte Position speichern 28
Nadelspitzen-Fokusmessfeld 59
positionieren m. Sub-Wahler 50
schneller auswahlen 28

scrollen 28

speichen bei Hoch-/Querformat 65
Steuerung (Ubersicht) 58
verschieben m. Subwahler 14
vorwahlen 49

wechseln b. Hoch-/Querformat 64
wechseln (schneller) 49
zentrieren 50, 62

Fokusposition speichern 20, 49, 50. Siehe auch Nikkore: Belegung v. Tasten u.
Ringen

Fokuspunkt 43
Fokussieren

uber Touch-Screen 14
Fokussierring

aktivieren/deaktivieren. Siehe Individualfunktionen: al5 Man. Fokussierring im
AF-Modus

konfigurieren 200
Fokussystem 48
Fokusverlagerung 85
Bildbearbeitung 89
Einstellungen fur 86

Praxis 87
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Schrittweite 86

Follow Focus 271

Forderliche Blende 80
FP-Kurzzeitsynchronisation 229, 235
Framerate. Siehe Bildraten
Frequenzgang 261
Front-/Backfokus 43, 186
FTZ-/FTZ ll-Adapter 3, 51, 189, 190
Vignettierung 182
Funkfernsteuerung 298
Funktionsring 201
FV-Messwertspeicher 233
FX-Format

Sensorflache u. Auflosung 176
vs. DX-Format 193

FX vs. DX

bei Video# 252

G

Geisterbilder 181, 184
Geo-Tagging 314
Gesichtserkennung 74
Gitterlinien anzeigen 10
G-Nikkor 188

GPS 314

-Daten aufzeichnen 20

Daten hinzufuigen 314
Satelliten finden 314
Track-Log 315
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Graukarte 167

Grof3es Messfeld (C1) und (C2). Siehe Fokusmessfelder: GroRes Messfeld (C1) u.
(C2)

Gruppen-AF 63. Siehe auch Messfeldgruppensteuerung
H

H.264 252, 255

H.265 249, 255

Halbbilder (Video). Siehe Interlaced-Verfahren
Handschuhmodus 9

Hardware 3

HDMI-Kabel 275

HDMI/USB-Kabelclip 275

HDR (High Dynamic Range) 130

u. Active D-Lighting kombinieren 130
Helligkeitsabfall

bei Z- und F-Objektiven 45
Helligkeitsdarstellung 150
Helligkeitsrauschen 114
Helligkeitsunterschiede einfangen 128
Hemdmikrofone. Siehe Lavalier-Mikrofone
Herzschrittmacher 199

High Efficiency Video Coding (HEVC) 255
Histogramm

aktivieren via DISP-Taste 102

analysieren 104

anzeigen 103

Belichtungen korrigieren via 105

Live- 102
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Live-, kombinieren m. virt. Horizont 11
RAW-Format 103

RGB- 104

Hochformat

Anzeige im 35

Hochpassfilter 48

Hybrid-Autofokus 6, 52

Hyperfokale Distanz 85

|

IF 188

i-Menu

anpassen 29. Siehe auch Individualfunktionen: f1 i-Menli anpassen
In Body Image Stabilization (IBIS) 192
Individualfunktionen 27

a2 Prioritat bei AF-S (Einzel-AF) auf Ausloseprioritat 60
a3 Scharfenachf. mit Lock-On 28, 69

a4 Verwendete Fokusmessfelder 49

a5 Messf. je n. Ausricht. speich. 28

a6 AF-Aktivierung 72

a7 Nachleuchtdauer d. Fokusmessf. 75

a8 AF-Messfeld-Auswahl einschranken 59
al0 Scrollen bei Messfeldauswahl 28, 62

all Anzeige bei fokussiertem AF-C auf ON 59
al2 Integriertes AF-Hilfslicht 55

al3 Konturfilter 83

al4 Auswahlgeschw. f. Fokusmessf. 49

al5 Man. Fokussierring imAF-Modus 82

Anderungen abspeichern 27
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b1 1SO-Schrittweite 108

b2 Schrittweite Bel.-steuerung 95, 101, 126
b3 Einfache Belichtungskorr. 126

b4 Matrixmessung Ges. wahrnehmung 119
b5 Messfeld (mittenbetont) 122

b6 Feinabst. der Bel.-Messung 124

b7 Belicht. behalten bei f/-Anderung 99

cl Bel. speichern mit Ausloser 125

c2 Selbstausloser 77, 143

c3 Ausschaltverzogerung in Standby-Vorlaufzeit 117
d2 Max. Bildanzahl pro Serie 137

d3 Betriebsartenauswahl einschr. 144

d6 Erw. Verschlusszeitenbereich (M) 98

d9 Ansichtsmodus (Foto Lv) 150, 163

d10 Sternenbildansicht (Foto Lv) 96, 151
d11 Warme Anzeigenfarben 152

d14 Anzeige des Auslosezeitpunktes 19, 138
d15 Bildausschnitt 95

d16 Gittertyp 10

d17 Art des virtuellen Horizonts 10

d18 Standard-Monit.darst. b. Aufnahme 10
d19 Indiv. Monitor.darst. b. Aufnahme 10
el Blitzsynchronisationszeit 229, 234

e2 Langste Verschlusszeit (Blitz) 29

e3 Belichtungskorr. bei Blitzaufn. 227

e5 Einstelllicht 219

e6 Belichtungsreihen 224

e7 BKT-Reihenfolge 132, 133
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Einstellungen 27
fli-Menu anpassen 11, 29, 108

f2 Ben. def. Bedienelemente (Aufn.)Individualfunktion 9, 30, 36, 124, 125, 132,
197,201, 207

f2 Einstellring des Objektivs wahlen 116

f3 Ben. def. Bedienelemente (Wied.) 9

f4 Fixierung d. Bedienelemente 117

f6 Tastenverhalten 30

f7 Skalen spiegeln 101

f12 Wischen in Einzelbildwiedergabe 32

f13 Mitte d. Sub-Wahlers bevorzug. 50

fur Hochzeiten/Feiern 324

fur klassische Portrats 322

fur Landschaft-/Architekturfotografie 331
flir Makro-/Nah-/Produktfotografie 329

flir Nachtfografie 333

fur schnelle Bewegungen/Sport 325

fir sehr schnelle Bewegungen 327

fur Studiofotografie 330

fur Veranstaltung/Event/ Presse/Reportage 323
fur Wildlife-/Tier-Fotografie 328

g10 Darstellungshilfe 249

gll Zebramuster 267

gl2 Tonw.bereichsgr. f. Zebramuster 268
gl5 Standard- Monit. darst. b. Aufnahme 249
g16 Indiv. Monitordarst. b. Aufname 249

gl7 Roter REC-Aufnahmerahmen auf ON 250

* markieren geanderte 124
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Optionen fur der AF-Motivwahrnehmung 53
Standby-Zeit d. Kamera einstellen 315
zuruicksetzen 37
Individualkonfigurationen
speichern u. verwalten 318
Infrarotausloser 298
Integralmessung 121
Interlaced-Verfahren 251
Intervallaufnahmen 144
Intervallprioritat 146

IPTC-Daten einstellen 21
ISO-Automatik 108, 110, 111

beim Blitzen 226

modifizieren (brennweitenabh.) 109
ISO-Werte 106

einstellen 108
-Empfindlichkeitsbereich 5
einstellen 16

Empfindlichkeit u. Bildrauschen 106
festlegen (Video) 266

hochste Eingangsdynamik 111
Praxis 110

Rauschen bei hohen 113
Rauschreduzierung 115

Spanne 106

Ubersicht 107

i-TTL-Messsteuerung 222

J
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Joystick. Siehe Tasten: Sub-Wahler
JPEG 23,173

Basic 24

Basic* 24

bei Serienaufnahmen, C30

u. C120 175

Bildqualitat u. DateigrofRe 176
Bildqualitat u. Komprimierungsstufen 174
Farbtiefe 174

Fine 24

Fine* 24

Normal 24

Normal* 24

K

Kabelfernausloser 297
Kalibrierung 155
Kameradisplay 4

Kamera gesperrt 97
Kamerapflege 334
Sensorreinigung 334
Temperaturunterschiede 335
Kamera-Rigs 280

Kelvin 159

Kissenformige Verzeichnung 183
Kleinbildformat 194
Komprimierung

Video 254

Komprimierung v. RAW (NEF). Siehe RAW (NEF): Komprimierungsarten
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Konfiguration 1

Empfehlungen fur 15

individuelle 16

Kontrast 44

Kontrastmessung. Siehe Autofokus: Kontrastund Phasenkontrastmessung 52
Konturfilter 272. Siehe auch Focus Peaking: Video
Lichter. Siehe Focus Peaking

Kopfhorer 280

Kugelkopf 289

L

LAB-Farbraum. Siehe Siehe Farbraum, LAB
Langste Verschlusszeit (Blitzen) 230
Langzeitbelichtungen 97
Langzeitsynchronisation 229, 230
Lavalier-Mikrofone 279

LED-Lampen 281

Leitzahl 224

Letzte Einstellungen (Mendi) 35
Leuchtstofflampe

Weilabgleich 166

Lichterbetonte Belichtungsmessung 120
Lichterwarnung 33, 105

Zebra 267

Lichtstarke 180

Berechnung 180

Lichtwert (LW) 93, 107

Berechnung 93

Linienpaare 44
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Live-Histogramm

aktivieren via DISP-Taste 151
anzeigen 10

Lowspeed-Bildrate 138

M

Mac-Adresse 304
Makrofotografie 207

Manuelle Belichtungssteuerung 95
Zeit u. Blende einstellen 95
Manuelle Reinigung 334
Manueller Fokus 82

Manuelles Scharfstellen 82
Master-Steuerung 240
Matrixmessung

und Gesichtswahrnehmung 120
Media Transfer Protocol (MTP) 302
Mehrfachbelichtung 134
Mehrschichtvergltung 181
Menu

Basis- 17

eigenes, erstellen 35

einrichten 36

Letzte Einstellungen 35

»Mein Menu« 36

Navigation 9

verlassen 14

Meni »Fotoaufnahme«

erste Einstellungen 22
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Menu »Individualfunktionen«
erste Einstellungen 27

Menu »Systemc«

erste Einstellungen 18

Menu »Wiedergabe«

erste Einstellungen 32
Messfeldauswahl
einschranken 59
Messfeldgruppensteuerung 63
Messfeldsteuerung 58. Siehe auch Fokusmessfelder
3D-Tracking 70

automatische. Siehe Fokusmessfelder: automatische Steuerung 73
dynamische 67
Einzelfeldsteuerung 61, 64
Messfeldgruppensteuerung 63
Nadelspitzen-Messfeld 59
Micro-Nikkor 208

Mikrofone 279
Empfindlichkeit 260

externe 279

Minuskorrektur 126

Mired 159

Mittenbetonte Belichtungsmessung. Siehe Belichtungsmessart: mittenbetonte
Belichtungsmessung

Messfeldgrofie andern 121
Mittenbetonte Integralmessung 121
Mitzieher 71

Monitor
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anpassen an dunkle Umgebung. Siehe Individualfunktionen: d10
Sternenbildansicht (Foto Lv); Siehe Individualfunktionen: d11 Warme
Anzeigenfarben

Ausschaltzeit 29

Bild aktivieren (Video) 275
Farbabgleich anpassen 150, 153
Helligkeit 38, 150

zeigt keine Aufnahmeparameter 95
Motiverkennung 74

Kl-basiert 63

Motivverfolgung 69

MOV 252

MP4 252

MTF-Kurven 44

Objektivvergleich 46

Z-u. F-Objektive im Vergleich 46
Multi-Focusing-System 52
Multifunktionswahler. Siehe Tasten: Multifunktionswahler
N

Nadelspitzen-Messfeld 59
Naheinstellgrenze 78, 79
Nanokristallverglitung 181

NEF 173. Siehe auch RAW (NEF)
Netzwerk 301

-Kabel 304

Neutraldichtefilter 214
Nierenmikrofone. Siehe Mikrofone

Nikkore 191
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AF-S60 mm 1:2,8 G208
AF-S70-200mm 1:2,8E FL ED VR 203
AF-S70-200mm1:2,8 GIF-ED VR 11203
AF-S70-200mm 1:4 GED VR 203
AF-S85mm1:1,4GN 195
AF-S85mm1:1,8G 195
AF-SVR11200-400 mm 1:4 G IF-ED 206
Belegung v. Tasten u. Ringen 200
Focus Breathing 192

Ubersicht 193
Z14-24mm1:2,8S211
Z20mm1:1,8213

Z24-50 mm1:4-6,3 210
Z24-70mm1:2,8S213
Z24-710mm1:4S212
Z£24-120mm1:4GS 209
Z24-200mm1:4-6,3VR99
Z24-200mm1:4-6,3VR 209
Z24mm1:1,8213
Z28-75mm1:2,8210
Z35mm1:1,8213

Z400 mm 1:4,5VR S 205
Z50mm1:1,2S195
Z50mm1:1,8213

Z58mm1:0,95s Noct 192
Z70-200mMm1:2,8S 197

Z100-400 mm 1:4,5-5,6 VR S 203
Z400mm1:2,8 TCVRS 198
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Z400mm1:2,8 TCVRS 199
Z800mm1:6,3VRS 205
ZMC50mm1:2,8208
ZMC105mm1:2,8VRS 208

Nikon Creative Lighting System (CLS) 222
Nikon NX Tether 303

Nikon Transfer 2 302

N-RAW (NEV) 6, 253

Qualitatsstufen 259

NX MobileAir 302

via USB-C-Kabel 302

NX Tether 243

Nyquist-Frequenz 44, 265
Nyquist-Grenze. Siehe auch MTF-Kurve
o

Objektive 179, 180, 187
Abbildungsleistung via MTF-Kurve 44
Abbildungsqualitat 43
Abbildungsverhaltnis 207

Allrounder 209

Autofokusschalter 54

Beugung 181

chromatische Abberation 185

CPU 118

Einstellring 117

Festbrennweiten 213

Fisheye- 183

flr Architekturfotografie 214
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flr Makrofotografie 207

fur Portratfotografie 194

fur Reisefotografie 210

FXvs. DX 193

HSM 51

Kurzel 188

Lichtstarke 180

Nikkore vs. Fremdanbieter 189

ohne CPU, Belichtungsmessung 122

opt. Eigenschaften korrigieren 182
Qualitatsmerkmale 180

reduzierte Bildstabilisierung bei F- 78
Scharfeleistung 44

Sensorschutz b. Wechseln 191

Sigma 70-200 mm F2,8 DG OS HSM | Sports 203
Sigma 85 mm f/1,4 DG DN | Art 195, 196
Sigma 135 mm /1,8 DG HSM | Art 196

Sigma 135 mm F1,8 DG HSM | Art 195

Sigma 150-600 mm f/5-6,3 DG OS HSM | Sports 204
Sigma 500 mm f/4 DG OS HSM | Sports 205
Standardzooms 212, 213

Tamron SP 35-150 mm f/2,8-4 DI VC ODS 196
Tamron SP 70-200 mm f/2,8 Di VC USD G2 203
Telezooms 198

USD 51

Vergutung 181

Verzeichnung 183, 185

Vignettierung 182
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von Fremdherstellern 189, 190

von Nikon. Siehe Nikkore

wechseln 39

wechseln u. Sensorschutz 191
Weitwinkelzooms 210

Z- und F-, Vergleich 45

Objektivwechsel

Sensor schutzen bei 191

Objektmessung

TTL118

Optische Scharfe 43

Ordner- u. Dateinamen anpassen 22
Ortsfrequenz 44

OS (Optical Stabilizer) 189

P

Panoramakopf 289

Patchkabel. Siehe : -Kabel; Siehe Netzwerk:-Kabel
PCM (Audioformat) 254
Phasenkontrastmessung 52
Phasenmessung. Siehe Autofokus: Kontrast- und Phasenkontrastmessung
Picture Control 26, 170

am Rechner darstellen u. anpassen 172

bei RAW nur in NX Studio 172

eigene Stile mit. Siehe Picture Control Utility
einstellen 16, 26

fur Video wahlen 252
Scharfeeindruck erhohen mit 84

Tonung 173
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zuruicksetzen 26

Picture Control Utility 173

Picture Transfer Protocol (PTP) 302

Pixel

Dead 336

-Mapping 336

Stuck 336

Pixelpitch 45, 81

Erklarung 81

und Beugungsunscharfe 81

und Blende 81

Polarisationsfilter 215

P,P116

Pradikative Scharfenachfiihrung 68
Programmautomatik (P) 115
Programmverschiebung (P*) 116

vs. Blendenvorwahl (A)/Zeitautomatik 116
vs. Zeitvorwahl (S)/Blendenautomatik 116
Progressive-Verfahren 251

ProRes 249

ProRes RAW 253

ProsRes RAW HQ 252

Prozessoreinheit 118

Pufferspeicher 137

Pumpen 270

R

Randabdunklung. Siehe Objektive: Vignettierung
Rauschen 113
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Betrachtungsabstand 115
BildfeldgroRe 113

Helligkeits-vs. Farb- 114

kameraintern reduzieren 115

RAW (NEF) 24, 173

bei Serienaufnahmen, C30 u. C120 175
Bildqualitat 5

Bildqualitat u. Komprimierungsstufen 174
-Bild zuschalten 175

Farbtiefe 5, 103, 174
Komprimierungsarten 177

Tonwerte 103

vs. JPG, Farbraum 157

Reflexionen verhindern. Siehe Streulichtblende
Registerkarte 17

Reihenaufnahme

Bildanzahl begrenzen 137

Reinigung

manuelle 334

Sensor 334

Richtcharakteristik. Siehe Mikrofone
Rolling-Shutter-Effekt 264
Rote-Augen-Korrektur (Blitz) 232
Router-Frequenzband 306

S

Scharfeeindruck

erhohen via Picture Control 84

Scharfe 41, 42
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Backfokus 43

Darstellung via MTF-Kurve 44
Frontfokus 43

manuell einstellen (Video) 271
optische 42,43

u. Belichtung speichern, m. Subwahler 14
und Unscharfe 48
Unscharfmaskierung 48
wahrgenommene 47

Scharfeabfall

bei Z- und F-Objektiven 45
Scharfeebene

bei Schwenken d. Kamera 64
verschieben 64

Scharfeeindruck 42, 46

Faktoren 42

in Bildbearbeitung verstarken 48, 84
in Nachbearbeitung erhohen 48
subjektiver 47

Scharfeindikator 83

Scharfeleistung 44
Scharfenachfiuhrung 28, 69
vorausschauende 68
Scharfenachfiihrung b. verd. Motiv 28
Scharfen (fir Bildausgabe) 84
Scharfentiefe 46

hyperfokale Distanz 85
Scharfeprioritat 60, 61
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bei AF-S 60

nur auf erstem Bild 61

und Bildfolge 61
Scharfezieheinrichtung 271
Scharfstellen

manuelles 82

mit der AF-ON-Taste 71
Nadelspitzen-Fokusmessfeld 59
Steuerungsarten 54

uber Touch-Screen 53

von Hand im AF-Modus 82
Wechseln v. manuell auf Autofokus 76
Scharfstellvorgang 51
Schnelleinstieg 8-39
Schrittweite 86

Schwebestative 280
Sennheiser-Mikrofone 279
Sensor92,94,176

Auflosung 5, 45

Grenzen d. Dynamikumfangs 128
Grundempfindlichkeit 114
Pixelpitch 45

Querschnitt (Grafik) 92
Reinigung 94, 334

schiitzen bei Objektivwechsel 191
Schutzvorhang 191
Sensorauflosung 5

Sensorebene 43
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Serienaufnahmen 135, 139, 143. Siehe auch Anzeigeoptionen definieren:
Serienaufnahmen (Hu. L)

Beschrankung auf JPEG 140

einstellen 16

High-Speed-, C30 u. C120 139

in Intervallen. Siehe Intervallaufnahmen
Lowspeed-Bildrate 138

max. Bildanzahl limitieren. Siehe i-Meni: d2 Max. Bildanzahl pro Serie
Sonderfunktionen 144

Sucher schwarz b. 137
Signal-Rausch-Verhalten 114
Signaltone 19

Silky Swift Voice Coil Motor (SSVCM) 198
Skalen

anzeigen 101

spiegeln 101

SnapBridge 308

Softbox (fiir Blitz) 238

Speicherkarten

Anzeige bei fehlender 22

Bitrate, empfohlene 295

CFexpress 295

Fassungsvermogen 295

formatieren 296

unterstutzte 295

wechseln 39

XQD 295

zu heil’ (Video) 264
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Spikes. Siehe Beugung: bei Objektiven; Siehe Belichtungszeiten: bei Objektiven
Spitzlichter 33, 106

-Warnung 105

Spotmessung 123
Sprachvorgabe 17

SRGB 26, 156

SSID 306

Standardeinstellung

Kamera zurlicksetzen auf 37
Standardzooms 212, 213
Stative 280, 288
Bildstabilisator 290

Filmen 280

Gimbal 280

Kugelkopf 289

Panoramakopf 289
Stativkopfe 288, 289

Video 280

Staubreferenzbild 335
Steadycams 280

Steckdose, Kamera betreiben via 290
Stille Auslosung

Blitzen 218, 249

STM 189

Strahlengang (Darstellung) 44
Streulicht 181
Streulichtblende 184

Stromverbrauch reduzieren 293
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Stromversorgung 290, 295

via Powerbank o. Computer (USB) 294
via Steckdose o. Akku 290

Video 280

Subjektiver Scharfeeindruck 47
Sub-Wahler

konfigurieren 50

Mittel-Taste 50

Sucher

-Anzeigen einrichten 38

Aufbau 151

Dioptrienausgleich 38
Dunkelphase 4

Eckdaten 4

Farbabgleich anpassen 150, 153
Helligkeit anpassen 150
Helligkeitskorrektur in 96

schwarz b. Serienaufnahmen 137
zeigt keine Aufnahmeparameter 95
Sucherhelligkeit 38
Synchronisation a.d. 2. Verschlussvorh. 233
System-Menu 18

T

Tasten. Siehe auch Funktionstasten
AF-ON 13, 71

anpassen 30. Siehe auch Individualfunktionen: f3 Ben. def. Bedienelemente
(Wied.)

Belegung anpassen 9, 30, 32
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Blitz- 221

DISP 10, 13, 95, 102

fur Videoaufzeichnung 250

ISO- 108

Live-View 14

MENU 14

Minus-Lupe 14

Mittel-Taste 14. Siehe SubWahler: Mittel-Taste; Siehe Spotmessung: Mittel-Taste
MODE 15

Monitormodus 12, 95
Multifunktionswahler 11, 14
OK11

Plus-Lupe 48

Schlissel-, Ersatz fiir 30
Sub-Wahler 14, 50

Verhalten 30

v. Kamera anpassen 9, 30

v. Objektiven anpassen 197
Technische Details 5
Telekonverter 205, 198
Telezooms 198

Tethered Shooting 241
Tiefenscharfe. Siehe Scharfentiefe
TIFF 173

Timecode 262

Timelapse. Siehe Zeitraffervideo
Tonnenformige Verzeichnung 183

Tonqualitat verbessern 261
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Tonung (Picture Control) 173
Tonwerte

RAW (NEF) vs. JPEG 174
Touch-Monitor 14

Eckwerte 150

Track-Logs. Siehe GPS

TTL 118, 220, 222
i-TTL-Standardsteuerung 223

TTL BL, »Standard«-Aufhellblitz 223
TV, Kamera anschlief3en an 275

U

Uberbelichtung

Warnung einschalten 33, 105
Uberhitzungsschutz 260
Umgebungs-/Aufhelllicht 219
Umgebungsgerausche b. Video 260
Umgebungs-/Hintergrundlicht 219
Umstiegstipps v. Nikon-DSLR 12
Unscharfe

Front- und Backfokus 186
Motivbewegungen 77
Naheinstellgrenze 78
Unscharfmaskierung 48
USB-Kabel

als Ladekabel 303

f. Anbindung a. Computer 302

NX MobileAir 302

Stromversorgung via 303
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UTC (Universal Time Coordinated) 314
UV-Filter 214

Vv

Verbindungen

drahtlose 305

m. anderen Kameras 313

mit Computer o. Smart-Gerat 302

mit FTP-Server 312

via Bluetooth 309

via SnapBridge 308

via USB 302

via WLAN 311

zu Computer (Ethernet/USB) 302

zu Computer (WLAN/Bluetooth) 305
Vergutung v. Objektiven 181
Verlangerungsfaktor 215
Verschlussprioritat 116
Verschlussvorhang 228
Verschlusszeit. Siehe Belichtungszeiten
Verwacklungen 29, 77

b. unterschiedlichen Sensorgrof3en 78
Formel gegen 77

vermeiden (Video) 272

Verzeichnung 183
tonnen-/kissenformig 183
Verzeichnungskorrektur
automatische 185

b. Video ausschalten 283
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Video 247

Bildsequenz 251

Eckdaten 6

Komprimierung 254
Videoaufnahme

Belichtung bei 263

Blende u. Belichtungszeit bei 264
Dateiname/Speicherort festlegen 252
Einstellungen zurucksetzen 251
erste Einstellungen 251

Fotos aus laufender 256
ISO-Wert bestimmen 266
Lichter schiitzen 267

Zeitraffer 282

Zubehor 278
Videobildauflosung 256
Videodateitypen 252
Videoeinstellungen 251
Videofunktion 6
Videokomprimierung 254
Videomodus 247

Einstellungen 248

erste Einstellungen 248
Videonachbearbeitung 274
Videoqualitat 256

Videoschnitt 276

am Computer 278

i.d. Kamera 276
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Software fiir 278
Viertel-Lambda-Plattchen 215
Vignettierung 182

Korrektur 182
Vignettierungskorrektur

b. Video ausschalten 283

Virtueller Horizont

anzeigen 10

einrichten. Siehe Individualfunktionen: d17 Art des virtuellen Horizonts
kombinieren m. Live-Histogramm 11
Vollbilder (Video). Siehe Progressive-Verfahren Vollformat 194
Vorblitz 220

VR 188

W

Wasserwaage anzeigen 10
Waveform Monitor (WFM) 249
Weildabgleich 149, 158, 268

auf Lichtsituation einstellen 165
Auto-, anpassen 160

automatischer, Optionen 162
automatischer, zu kiihl 158

bei Bilderserie 161

bei Leuchtstofflampen 166

bei Videoaufnahme 268

derZ 9160

eigenen, einstellen 168, 169
einstellen 16, 163

Einstellung 25
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Feineinstellung 25, 166
festen Wert vorgeben 165
fur Video wahlen 252
Graukarte 167
Grundlagen 159
JPEG/TIFF 160

Kameradisplay/-Sucher anpassen. Siehe Individualfunktionen: d9
Ansichtsmodus (Foto Lv)

konstanter Farbwert 165

manueller 167

RAW vs. JPEG 160

Referenzwert nehmen 167
speichern 161

sperren 161

WeiRabgleichsreihe nur fur JPEG 169
WeilRabgleichsvorgaben 163

Weilde Punkte. Siehe Pixel
Weitwinkelzooms 210

Wiedergabe

Filmclip 275, 302

Format 35

Wiedergabeansicht 32
Wiedergabe-Meni 32

Wi-Fi. Siehe WLAN
Windgerauschreduzierung 261
Wireless Transmitter Utility 304, 305
WLAN, Kameraanbindung via 305
Wobbeln 266
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y 4

Zebramuster. Siehe Videoaufnahme: Lichter schiitzen
Zeitlupe. Siehe Slowmotion Videos
Zeitraffervideo 282

Zeitvorwahl (S) 116

vs. Programmautomatik (P) 116
Zeitzone 18

Zerstreuungskreis 43

bestimmt Objektivqualitat 43
Durchmesser 85

Z-Mount

Durchmesser

vs. F- 191

Z-Objektive. Siehe Nikkore
Zubehor 287,301, 317
Fernausloser 297

Filter 214

flr Video 278

GPS-Adapter 314

Stative 288

Stromversorgung 290, 295

Zurlicksetzen 37
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