Niitzliche Zusatzanwendungen
zu Fine-Art-Druckern

Bei der Installation der im Buch »Fine Art Printing fiir Fotografen« {1}
angesprochenen Druckern werden einige Zusatzanwendungen mit ins-
talliert (oder lassen sich spdter nachinstallieren). Manche dieser Pro-
gramme sind fiir die Verwendung der Drucker nicht erforderlich oder
bieten redundante Funktionen. Auch die selbst eingesetzten Anwen-
dungen spielen bei der Niitzlichkeit dieser zusdtzlichen Module eine
Rolle. Arbeitet man beispielsweise mit Lightroom Classic, so ist man
damit wahrscheinlich besser bedient, als mit den Print-Plug-ins der
Hersteller fiir Photoshop und Lightroom und hat mit Lightroom bei-
spielsweise mehr Moglichkeiten als in den Druck-Anwendungen von
Epson, Canon und Hewlett Packard.

Niitzlich kénnen jedoch die Apps fiir Netzwerkeinstellungen und
Wartungsaufgaben sein. Sie arbeiten weitgehend selbsterklirend,
sodass ich auf ihre Erlduterung hier verzichte. Die beiden Druck-An-
wendungen >Epson Print Plug-in« fiir Epson-Drucker und >Print Studio
Proc fiir einige Canon-Drucker werden bereits im oben erwihnten
Buch kurz beschrieben und verfiigen in der Regel tiber brauchbare
Online-Handbiicher.

Aus den Zusatzanwendungen machte ich hier aber eine Art etwas
ausfiihrlicher beschreiben, die es erlaubt, dem Drucker neue Medien
und ihre Einstellungen bekannt zu machen. Bei Canon ist dies das
»Media Configuration Tools, bei Epson der >Epson Media Installer«.

Diese Beschreibung wurde in dieses separate Dokument ausgela-
gert, um es einfacher aktualisieren zu konnen und das Buch schlanker

und preisgiinstiger zu halten.



2 Nitzliche Zusatzanwendungen zu Fine-Art-Druckern
Beispiele fiir Zusatzanwendungen
. Canon Quich Liniity Toolbas Es gibt zu den Druckern einige niitzliche Zusatzanwen-
T veramesoo dungen, etwa Module fiir automatische Software-Up-
dates, solche um Netzwerkkonfigurationen fiir die Dru-
A rsfa cker vorzunehmen, einfache (zumeist schlichte) Module
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zum Drucken von Bildern oder solche, um einige andere
Einstellungen vorzunehmen oder Informationen vom
Drucker abzurufen. Die Canon Quick Utility Toolbox ist
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eine Beispiel dafiir. Sie bietet in einem Fenster eine Reihe
niitzlicher (und weniger niitzlicher) Funktionen an, wie

Funksion Mandbuch Abbildung [1] zeigt. Ein Beispiel aus dem Epson-Reper-
R S —" > R S toire wire EpsonNet Config (ein dhnliches gibt es fiir die
Tl Canon-Drucker - Canon I] Network Tool):

[ ] ] Epsonbm Config
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[1] Ein Beispiel fur eine der Zusatzanwendungen von Canon ist die Canon Mirdeiinime MET - Adeei v
Quick Utility Toolbox, die eine Reihe (potenziell) nitzlichere Funktionen zur

Verflgung stellt, darunter auch der Zugriff auf das Online-Handbuch.

Was beim Herunterladen von Software-
Modulen bei Epson etwas stort ist

der Umstand, dass die Namen dieser
Downloads einem fiir den Anwender kaum
nachvollziehbaren Schema folgen - etwa
epson648864eu.exe fir den>Epson Media

Installer-Modul in einer bestimmten Version.
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[2] Mitdieser Hilfsanwendung lassen sich Netzwerkeinstellungen zu
Druckern vom PC aus vornehmen. Die Bedienung ist Ubersichtlich
und weitgehend selbsterkldrend. Zu den eigentlichen Einstellungen

kommt man tber den Knopf Konfiguration.

Niitzlich ist in den meisten Féllen auch die Aktualisierung der Drucker-
Firmware. Sie erfolgt bei der Erstinstallation des Druckers zumeist automa-
tisch. Danach sollte man aber (in grofieren Abstinden) tiberpriifen, ob es
weitere Firmware-Updates gibt. Beim Canon iPF Pro-1000 wurde mit ei-
nem solchen Firmware-Update beispielsweise der maximale Drucklange
von vormals 59,4 cm auf 120 cm angehoben.

Bei Epson erfolgt ein Firmware-Update bei den im Buch angesproche-
nen Druckern entweder am Rechner iiber den Epson Software Updater
oder aber direkt im Panel des Druckers im Wartungsmenii. Der Drucker
muss dazu per LAN angeschlossen sein und dariiber muss ein Internet-
Zugriff moglich sein. Bei den Canon-Druckern lisst sich ein Firmware-
Update tiber das Panel am Drucker aktivieren. Natiirlich ist auch dazu ein
Internet-Zugang erforderlich.

Es ist sinnvoll, die Software-Update-Anwendungen zu den Druckern
von Zeit zu Zeit aufzurufen und zu tiberpriifen, ob es wesentliche Updates
zur eigenen Drucker-Software gibt.



Anzahl und Art dieser Hilfsanwendungen sind abhdngig von der
Drucker-Serie und vom Drucker-Fabrikat. Aus dem teilweise reichen
Repertoire habe ich beispielsweise die (auch) als eigenstindige Druck-
Anwendungen agieren Druck-Anwendungen Epson Print Plug-in fir
Epson-Drucker sowie Print Studio Pro fiir Canon-Drucker im anfangs er-
wiahnten Buch >Fine Art Printing« {1} im Kapitel 5.6 beschrieben.

Zwei weitere Zusatzanwendungen seien hier herausgegriffen, da sie er-
lauben, dem Drucker und dem Druckertreiber weitere Medien bekannt zu
machen. Dies ist immer dann niitzlich, wenn man neue Medien haufiger
verwenden mochte, fiir die der Druckertreiber und Drucker noch keine
Einstellungen hat. Dies konnen einerseits Medien des Druckerherstellers
sein, die dieser nach der Einfiihrung des Druckers herausbrachte oder aber
Medien von Fremdanbietern. In diesen Medieneinstellungen sind verschie-
dene Einstellungen sowie unter Umstédnden auch ein Farbprofil enthalten.
Diese Angaben sind teilweise explizit, wie etwa Papiertyp, Papierstarke, er-
forderliche Papierrdnder, Trockenzeiten und teilweise implizit wie etwa
die Menge des Tintenauftrags.

Canon stellt fir seine >besseren< Drucker (ab dem iPF Pro-1000) dafiir
die Anwendung Media Configuration Tool zur Verfiigung, Epson fiir seine
neueren Drucker (ab dem SureColor SC-P700/900) die Anwendung Epson
Media Installer.

Manche - aber leider nur sehr wenige - Medienanbieter liefern einem
fertige Mediendateien. Bei anderen Anbietern sucht man nach deren An-
gaben zu dquivalenten Papieren des Druckerherstellers. Dann kopiert man
in der Anwendung zur Medienkonfiguration die Medieneinstellung des
Aquivalenzpapiers,” eventuell erginzt um weitere Angaben des Papier-
hersteller, und gibt der Einstellung einen neuen Namen. In ihm macht
man in der Regel angaben zum Papierhersteller und seinem spezifischen
Papier. Da manche Anbieter haben ein Papier gleich mit mehreren Gram-
maturen anbieten, muss man noch priifen, ob man dafiir nicht auch gleich
mehrere Medieneinstellungen braucht, die sich hauptsachlich im Walzen-
abstand und in der Druckkopthéhe unterscheiden.

Man sollte beim Einsatz dieser Programme zur Medienkonfiguration
im Hinterkopf behalten, das der Drucker-interne Speicher fiir diese Daten
begrenzt ist. Meines Wissens sind es beim Epson SC-Pgoo auf 30 Eintrige,
beim Canon iPF Pro-1000 sind es 20 Eintrige. Grofiere Drucker kdnnen
groflere Speicher haben. Es kann deshalb sinnvoll sein, bereits vorhandene
Eintrdge mit dem Konfigurations-Tool zu 16schen, um Platz fiir andere
Papiere/Medien zu schaffen. Manche der Eintrage sind jedoch fest in der
Firmware einkonfiguriert und lassen sich weder 16schen noch editieren.

Bei Canon ldsst sich mit dem Konfigurationswerkzeug auch die Rei-
henfolge eines Mediums in der Medienliste im Drucker-Panel dndern.

* Third-Party-Papierhersteller (Anbieter)
geben praktisch zu allen ihren Medien ein
Aquivalenzpapier (Medium) an. Es wird
teilweise auch als Basismedium bezeichnet.
Dies ein Medium des Druckerherstellers,
dass sich (weitgehend) hinsichtlich der
Medieneinstellungen (Stérke, Tintenauftrag,
Trockenzeit, siehe Abbildung [5]) wie das
spezifische Mediums des Third-Party-Papier-
herstellers verhalt.



Den Epson Media Installer findet man auf der
Epson-Seite dort, wo man auch technische
Angaben zum jeweiligen Druckermodell
findet, die Handbucher, Firmware-Updates
und weitere Software-Kompoennten. Fiir den
SureColor P-P900 ist es beispielsweise hier:
https://www.epson.de/de_DE/
support/sc/epson-surecolor-sc-p900/s/

s17867suggestionClicked=true
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Epson Media Installer

Der Epson Median Installer steht fiir Drucker der SureColor-Linien ab dem
SureColor SC-P700/900 zur Verfiigung. Bei élteren und einfacheren Dru-
ckern fehlt die entsprechende Funktion in der Firmware des Druckers und
der Speicher im Drucker, um die entsprechenden Mediendaten aufzuneh-
men. Die Anwendung wird im Standardfall bei der Drucker-Installation zu-
sammen mit weiteren Anwendungen installiert. Man kann sie aber auch
unter nebenstehender URL herunterladen und installieren. Dort findet
man auch die jeweils neuesten Versionen.

Die Anwendung selbst findet man nach der Installation auf dem Sys-
temlaufwerk unter macOS unter /Programme/Epson Software/Epson Media
Installer.app und unter Windows unter C:\Programme (x86)\EPSON Soft-
ware\Medialnstaller.exe. Nach dem Start sucht die Anwendung - nachdem
man bestitigt hat, dass sie mit Administratorrechten Anderungen vorneh-
men darf —nach unterstiitzten Druckern. Diese miissen dazu angeschaltet
sein.
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[3] Nach dem Start zeigt Epson Media Installer die im Drucker > ® installierten< Medien an. Die eigentlichen Operationen werden iber die

Icons unter © zu dem Drucker aufgerufen, der automatisch gefunden oder unter ® explizit ausgewahlt ist.


https://www.epson.de/de_DE/support/sc/epson-surecolor-sc-p900/s/s1786?suggestionClicked=true
https://www.epson.de/de_DE/support/sc/epson-surecolor-sc-p900/s/s1786?suggestionClicked=true
https://www.epson.de/de_DE/support/sc/epson-surecolor-sc-p900/s/s1786?suggestionClicked=true

Epson Media Installer

Der Installer liest nun deren Mediendaten aus, was etwas Zeit kostet. Wer-
den mehrere unterstiitzte Drucker gefunden, wéhlt man unter ® den
gewiinschten Drucker.

Oben im Fenster von Abbildung [3] findet man zwei Reiter: ® Medien-
verwaltung sowie ® Medien herunterladen. Beginnen wir mit der Medien-
verwaltung.

Hier sehen wir in der Liste darunter die dem Drucker bekannten
Medien, sortiert nach Medientyp (wie Fotopapier, Fine-Art-Papier, Mattes
Papier, Leinwand, Postkarte, Normalpapier sowie Proofing-Papier). Nach
diesen Typen erscheinen im Druckertreiber auch die Medien in Unter-
gruppen sortiert (siehe z. B. {1}, Kapitel 5.5, Abb. [5-25], Seite 197).

Uberspringen wir zunichst die Rubrik Benachrichtigungen. In der
Spalte Status zeigt die Anwendung an, ob das Medium Registriert ist - und
damit dem Drucker und dem Druckertreiber bekannt — oder Nicht akqui-
riert. Dies bedeutet, dass die zugehorigen Mediendaten noch nicht vom
Epson-Medien-Server heruntergeladen (und installiert:) wurden.

Die nichsten beiden Spalten signalisieren, ob die betreffende Einstel-
lung(en) zum Medium Editierbar sind (&) oder eben nicht (), da sie zu
den Basisdaten des Druckers und dessen Firmware gehoren. Gleiches gilt
fiir die Spalte Entfernbar.

Es gibt zwei Wege ein neues Medium dem Drucker bekannt zu machen:

A. Man kopiert die Einstellungen zu einem bereits bekannten Medium, be-
nennt es nach dem neuen Medium und nimmt weitere Anpassungen
vor, abgestimmt auf das neue Medium.

B. Man hat bereits eine Mediendatei - etwa von Epson oder einem ande-
ren Papieranbieter. In diesem Fall importiert man einfach diese Medien-
datei (wie etwas spiter beschrieben).

Mochte man der Liste ein neues bisher fremdes Medien hinzufiigen ohne
dafiir bereits eine Mediendatei zu haben’ so geht man auf den Eintrag des
vom Papierhersteller angegebenen Aquivalenzpapiers.” In diesem Beispiel
soll dem Epson SC-Pgoo das Papier »Tecco PL285 Luster< beigebracht wer-
den. Tecco nennt auf seiner Internetseite mit den ICC-Profilen fiir das
PL28s als Aquivalenzpapier »Epson Premium Semigloss«.

Hier selektiere ich dann in der Medienliste Epson Premium Semigloss
und klicke oben auf das Kopieren-Icon |._.__|'|, bestdtigt {iber einen kleinen
Dialog das Kopieren und gibt unter macOS das Administratorpasswort
ein. Damit erscheint in der Liste eine Kopie des Eintrags mit der
Namensendung >(Copy)«. Diesen Eintrag editiert man nun per Klick auf
das Editier-Icon #]. Damit erscheint der Dialog von Abbildung [5]. Hier
nehmen wir die Einstellungen fiir das neue Medium vor.
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[4] Beivielen Operationen des Epson Media

Installer erscheint diese Meldung.
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Zunéchst geben wir der Kopie bzw. dem neuen Medieneintrag einen ausrei-
chend beschreibenden Namen (er sollte nicht zu lang sein), iiberpriifen, ob
der richtige Medientyp gewihlt ist, kontrollieren oder setzen die Werte fiir
den Walzenabstand, die Trockenzeit sowie die Papierdicke, die Sie entweder
vom Aquivalenzpapier iibernehmen oder den Mediendaten des Herstellers
entnehmen oder aber mit einer Mikrometerschraube selbst messen.
Daneben gibt man iiber die Option Papiergrifle priifen vor, ob die
Papiergrofie vom Drucker vor dem eigentlichen Drucken gepriift werden
soll. Dabei wird gepriift, ob die im Druckertreiber eingestellte Papiergrofle
mit der Grof3e des im Drucker eingelegten Mediums iibereinstimmt. Diese
Priifung ist prinzipiell sinnvoll, stort aber zuweilen, da man dann bei ei-
nem Formatwechsel jeweils auch am Druckerpanel das gednderte Format
einstellen muss.
Zusitzlich wird hier der Papiereinzugversatz oben sowie den Papier-
einzugversatz unten festgelegt. Die beiden Versitze geben an, ob der
Drucker oben und unten etwas Platz benétigt, um das Medium sicher grei-
fen und spiter auszustoflen zu konnen. Bei den meisten Medien kommt
man ohne spezielle Versitze aus. Bei speziellen Medien (etwa bei Papier
mit Biittenrand) kann ein Versatz notwendig oder opportun sein und
ebenso, wenn man mit Rollenpapier arbeitet.
Schliefllich navigiert man, sofern vom Papierhersteller bereitgestellt,
* Wo man installierte ICG-Farbprofileim  heruntergeladen und lokal installiert,” zum ICC-Profil und schlieit die
System findet, beschreibtimBuch {1} ganze Aktion per Klick auf OK ab. Von nun an steht das neue Medium so-
Kapitel 39, Seite 120. ~ wohl im Druckertreiber (unter den Medien-Einstellungen) als auch im
Bedienfeld-Panel des Druckers zur Verfiigung.
Bei fast allen der beschriebenen Aktionen erscheint eine Meldung, dass
die Abarbeitung einen Augenblick dauern kann (s. Abb. [4], Seite 5).



Epson Media Installer

Medien >Herunterladen und registrierenc

Mochte man die Mediendaten eines noch nicht akquirierten und registrier-
ten Mediums vom Epson-Medien-Server herunterladen, so selektiert man
das Medium in der Liste - hier darf man auch gleich mehrere Medien selek-
tieren — und geht auf den Reiter ® Medien herunterladen . Damit andert
sich das Bild der Medienliste etwas, wie in Abbildung [6] zu sehen. Bei
selektiertem Medieneintrag klickt man hier unten auf den Knopf ®
Herunterladen und registrieren. Damit werden die Mediendaten auf dem
Internet heruntergeladen - inklusive der passenden ICC-Profile - und >re-
gistriert, d.h. dem Druckertreiber, dem Betriebssystem sowie dem Dru-
cker bekannt gemacht.

Unter dem gleichen Reiter ® lisst sich aber auch tiber den Knopf ®
nach (neuen) Medien suchen. Dazu wihlt man in den beiden Meniis unter
Medienanbieter und Medientyp Anbieter und Medientyp und stofit per
Klick auf Suchen die Suche an. Die Anwendung sucht dann im Internet
und aktualisiert die Liste fiir den betreffenden Medientyp. Danach lassen
sich die Daten zu einzelnen Medien in der Liste wieder herunterladen und
registrieren.

* Die Liste mit den Medienanbietern ist lang
und weitgehend unsinnig, da nur Epson-

Medien bei der Suche gefunden werden.
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[6] Unter dem Reiter ® lassen sich Mediendaten zu einem in der Liste ausgewahlten Medium Gber den Knopf ® vom Epson Medien-

Server aus dem Internet herunterladen und anschlieSend automatisch registrieren.

Die hier vorgenommenen Einstellungen werden auch von anderen Epson-
Anwendungen wie etwa Epson Print Layout oder Epson Studio Pro genutzt.

Hier finden Sie zwei Video-Toutorials zum
Epson Media Installer:

B https,//www.youtube.com/watch?v=_
fAVoeQMOgo

B https,//www.youtube.com/
watch?v=ER40cQfgjew


https://www.youtube.com/watch?v=_fAVoeQMOqo
https://www.youtube.com/watch?v=_fAVoeQMOqo
https://www.youtube.com/watch?v=ER4OcQfgj6w
https://www.youtube.com/watch?v=ER4OcQfgj6w
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Mediendaten importieren

Uber das % J-Icon lassen sich Medieneinstellungen aus einer passenden
Mediendatei importieren. Diese haben die Endung».emy< oder >.emx«. Dies
ist die einfachste Art, ein neues Medium dem Drucker bekannt zu machen.
Man navigiert nach dem Klick auf % | einfach zur betreffenden Medien-
datei. Wie bei allen solchen Anderungen, muss man unter macOS vor der
Ausfithrung ein Administratorpasswort eingeben.

Mediendaten loschen oder exportieren

Mochte man ein Medium loschen (sofern es Entfernbar ist) - was sowohl
auf dem System als auch im Drucker-Speicher etwas Platz sparen und zur
Ubersichtlichkeit beitragen kann -, so selektiert man es in der Medienliste
und 18scht es per Klick auf das fiil-Icon. Ein solches Léschen kann sinnvoll
sein, wenn die maximale Anzahl von Eintridgen sonst erreicht wird. (Diese
Grofle ist abhdngig von Druckermodell.) Wie bereits erwéhnt, lassen sich
aber manche Medieneintrige nicht16schen und sind in der Medienliste ent-
sprechend in der Spalte Entfernbar mit (%) markiert.

Die Anwendung erlaubt aber auch tiber das [5#-Icon einen in der Liste
vorhandenen Medieneintrag zu exportieren — etwa, weil man ihn an an-
dere weitergeben mochte oder fiir einen anderen Drucker des gleichen
Modells fiir den Import zur Verfiigung zu stellen. Die damit erstellte Datei
hat die Endung >.emy« und ist eine Bindrdatei, die man selbst nicht einfach
editieren kann. Sie ldsst sich entsprechend mit dem Epson Media Installer
fiir einen anderen Drucker wieder importieren.

Weitere Informationen

Ein Vorteil von dem Drucker bekannte Medien, besteht darin, dass man da-
nach fiir Drucke auf diesen Medien auch bei Farbdrucken dem Dru-
cker(treiber) die Farbumsetzung tiberlassen kann und dieser dabei das pas-
sende Farbprofil verwendet. Der Autor verwendet jedoch weiterhin fiir
Farbdrucke die Umsetzung durch Photoshop, Lightroom oder eine andere
Druckanwendung, findet aber im Drucker-Panel und im Druckertreiber in
der Medienliste das betreffende Medium und hat damit auch die dazu pas-
senden Druckereinstellungen (Medientyp, Walzenabstand, Trockenzeit ...)
gesetzt.

Wihrend das englischsprachige >Handbuch« zum Epson Media Installer
ausgesprochen knapp und uniibersichtlich ist - ich habe kein deutschspra-
chiges Handbuch gefunden -, findet man ein recht verstindliches deutsch-
sprachiges Video-Tutorial von Martin Dorsch zum Einsatz des Epson Media
Installers auf YouTube unter der nebenstehenden URL. Die zweite URL be-
zieht sich auf ein englischsprachiges noch ausfithrlicheres dreiteiliges
Tutorial.



Canon Media Configuration Tool

Canon Media Configuration Tool
Das Canon Media Configuration Tool steht wie bei Epson zundchst nur fiir ~ Das deutsche Online-Manual zum
neuere Druckermodelle zur Verfiigung und unterstiitzt dort Drucker der  Canon Media Configuration Tool
Pro-Serie ab dem iPF Pro-300 und iPF Pro-1000. Mit dem Tool lassen sich  findet man hier:
die Einstellungen fiir die im Drucker und Druckertreiber mit der Installa-  https./ij.manual.canon/ij/
tion schon bekannten Medien bei Bedarf optimieren - etwa wenn ein  webmanual/
Medium etwas mehr Trockenzeit zwischen zwei Kopfbewegungen benétigt, ~ MediaConfigurationTool/M/1.7/
damit die Tinte sauber trocknet und nicht verwischt. Fiir die vorinstallier-  DE/MCT/tp191511.htmI#MCT_
ten Medien ist dies aber nur ausgesprochen selten erforderlich. tp191511_anc3

Das Tool besteht aus zwei einzelnen Anwendungen: der Media Confi-
guration Tool.app sowie der App Media Configuration Tool - Papier hin-
zufiigen. Letztere ruft das Configuration Tool mit der Funktion Hinzufiigen  Fertige Mediendateien fur Third-
auf. Es lassen sich aber auch neue Medien von Canon oder Medien andere  Party-Medien - sie haben die
Anbieter »installieren«. Mit >installieren« ist hier wie beim Epson Media  Namensendung»AMX1<—habeich
Installer gemeint, dass sie im Druckertreiber in der Medienliste des  beispielsweise bei Hahnemiihle
Drucker-Panels erscheinen und dass mit ihren verschiedenen Eigenschaf-  fureiniger ihrer Papiere und
ten auch dem Drucker (und seiner Firmware) bekannt gemacht werden. Sie  verschiedene Canon-Drucker
erscheinen dann auch im Panel am Drucker als eigenstdndiges Medium. gefunden - etwa hier:

Man findet die Anwendungen auf dem jeweiligen Systemlaufwerk bei  https://www.hahnemuehle.com/
macOS unter /Programme/Canon Utilities/Media Configuration Tool. Un-  de/digital-fineart/icc-profile/
ter Windows wird es aus der Anwendung Canon Quick Utility Toolbox  download-centerhtml
tiber den Knopf Medienkonfiguration aufgerufen, sollte beim Einsatz aber
dafiir sorgen, dass man von der Canon Quick Utility Toolbox sowie dem
Canon Media Configuration Tool die jeweils ak-
tuelle Version einsetzt, da sich mit neuen Dru-
ckern eventuell kleine Anderungen ergeben. Dok

Die Beschreibung ist hier relativ kurz gehal- e Virtiadung rrTrarY—
ten, da es dazu eine ausfiihrliche Online-Be- PR 500 [90016R NTED . Bl RS FEFR Y
schreibung auch in Deutsch gibt. Man ruft sie
uber das Hilfe-Ment auf. Zudem ist diese An-
wendung deutlich michtiger als die entspre-
chende Anwendung von Epson und eine voll- Dkl manage
standige Beschreibung wiirde hier den Rahmen
sprengen.

=% Canon Chaick Uity Tonkbon e

| ik Vimndbuh

Dirusckoginfonmakion en Lt AT

fen oder man startet zunichst die Canon Quick Medheakoneracen
Utility Toolbox (Abb. [7]) und ruft das Canon F Ll sl b 75
Media Configuration Tool iiber den Knopf Me-
dienkonfiguration auf. for B Strvo Windhowes Quick: LRy Toolbo starten
Nach dem Start - der oder die betreffenden
Drucker miissen dazu natiirlich eingeschaltet Akt alcierne P T
und verbunden sein - analysiert die Medien-

Man kann die Anwender entweder direkt aufru-

konfiguration welche unterstiitzte Drucker zu- (7] Canon Quick Utility Toolbox erweist sich als eine Art Schaltzentrale far
greifbar sind und liest danach deren Medien-  verschiedene Anwendungen rund um den Canon Fine-Art-Printer,


https://ij.manual.canon/ij/webmanual/MediaConfigurationTool/M/1.7/DE/MCT/tp191511.html#MCT_tp191511_anc3
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/MediaConfigurationTool/M/1.7/DE/MCT/tp191511.html#MCT_tp191511_anc3
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/MediaConfigurationTool/M/1.7/DE/MCT/tp191511.html#MCT_tp191511_anc3
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/MediaConfigurationTool/M/1.7/DE/MCT/tp191511.html#MCT_tp191511_anc3
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/MediaConfigurationTool/M/1.7/DE/MCT/tp191511.html#MCT_tp191511_anc3
https://www.hahnemuehle.com/de/digital-fineart/icc-profile/download-center.html
https://www.hahnemuehle.com/de/digital-fineart/icc-profile/download-center.html
https://www.hahnemuehle.com/de/digital-fineart/icc-profile/download-center.html
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liste aus (Abb. [8]). Diese Analyse kann etwas Zeit kosten - auch abhéngig
davon, ob der Drucker per USB oder LAN (Ethernet) angeschlossen ist.
Operation konnen entweder iiber die Meniis in der Meniileiste der
Anwendung aufgerufen werden oder iiber die Icons im Anwendungs-
fenster. Dabei findet man zu den einzelnen Icons jeweils Tool-Tipps-

L el Corficarations Inal  PRO=O000 190 168 1734 1 o

Gt Wik o beng'yp  Barsatowcdyl. Pap.  Madsgrenic. brek. by

Lpbw et e O ragms . MgeSaraiog ward ange .
Hir B e Bt B oyl e M) miife

m‘rm‘-’."'?-hﬂ:b
w lmleld s sl loBPER el S

Frsowrh e P o Bpdarelekl

Marra 1 DruckpArnbe Anvibsa

Hairralpagsir pasiyFReng | g Cintn Dl Frebts Pepsr 1 enm Litviarhuph Pl Fraligieih
Eic hechiaer B apem LabnPhois 1Tg Cancn Laten Phobo Paper 1Mgem Lépchan rechi redglsch
Errr e Cannn st oty 45 175 Lttt iess feih rretiginty
Fre At Papere b PRate Ml Cumen oy Fhota Psper 2000mm Lt by et rresglschy
Tl i arema urtaFmnes GG i etbori Fhenba Pape 0GRS L o P P ok PPy
S buid Gy PRaotie: 2o Cimen ooy Phota Papesr Jd2oem vt by rwchl rreisgiach
CAl¥ ‘witanPRs il it eptari Franha Papsr g L b Paichit Pradgpaci

Poxl. Hec hglins Cimon Profime Fotlopap. Hochgl Lyt gy il el by

Prpm-LL! MO L e Prismaism- CARrapapste | T L b el bt Frefigiery

Prere, il 0 250 Cumon Prem  Hilbglinspapeo 12 Ltvier by el rresginc by

| Pz Pl C e Pipfemn ko Flaa L i b Pt Praiigial Y

Lischit Fobopag. & Lase bty Fdppapen &

bt |oEaRE. A T Frrdve Fod o &

[} ¥

sl der e egafrieriem Fapararian U | mamaly Accs™l dre Fapemeran, &0 irgeitrart warden Lineamdd

[8] Das Canon Media Configuration Tool — hier unter Windows 10 — sucht nach dem Start nach einem unterstttzten Drucker, liest dessen Medien-
daten aus und zeigt sie an. Es erlaubt danach neue Medien einzurichten und bei Bedarf vorhandene zu bearbeiten oder [6schen. Unten wird

angezeigt, fir wie viele Medien der Drucker Speicher zur Verfigung stellt. Hier sind es 65 fiir den eingesetzten iPF Pro-4000.

Geht man in der linke Spalte auf Alle, so sieht man auch, welche Medien be-
reits installiert sind. Wie bei Epson sind die Medien nach Medienarten sor-
tiert.

Bei den Canon-Drucker sollte man beachten, dass ein Papier einen
englischen Namen haben und in Druckertreiber und im Drucker-Panel
unterschiedliche Namen haben kann. Vorzugsweise halt man diese aber
gleich, um Verwirrung zu vermeiden.

Auch hier lassen sich Mediendaten importieren (hinzufiigen), sofern
der Papierhersteller solche zur Verfiigung stellt, wie es beispielsweise
Hahnemiihle fiir vieler seiner Papiere fiir verschiedene Canon-Drucker
tut. Diese Dateien haben die Endung >, AMX« oder »AMxic. Ebenso lassen
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sich Mediendaten exportieren, um sie fiir andere Drucker des gleichen

Typs tibertragen zu kénnen.

Mochte man ein (komplett) neues Medium anlegen oder ein Medium,
fir das der Anbieter keine Mediendatei zur Verfiigung stellt, verwendet
man auch hier ein vom Medienanbieter genanntes Aquivalenzpapier - hier
als Basispapier bezeichnet —, kopiert es per Klick auf 4 und passt iiber die
Editier-Funktion - wo nétig die Medieneinstellung wie etwa die Papier-

starke sowie den Mediennamen an.

Ein Vorteil der Epson-Losung besteht auch da-
rin, dass man fiir ein neues Medium eine Kali-
brierung durchfithren kann und der Drucker sich
das Ergebnis zum Medium merkt. Zur Kalibrierung
wird ein Testmuster ausgedruckt und anschlieflend
vom Drucker iiber ein eingebautes Densiometer
automatisch vermessen. Dies erlaubt die Optimie-
rung des Tintenauftrags fiir dieses Medium. Fiir
das Kalibrieren stellt Canon die Anwendung
Calibration Tool zur Verfiigung. Sie kann jedoch
auch vom Drucker-Panel aus aktiviert werden.

Mit dem Media Configuration Tool lasst sich
nicht nur der Name des Mediums (per

i T
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[9] Die Papierstarke lasst sich entweder Giber das Gewicht (die Grammatur)

oder tber die Dicke (Stérke) eingeben.

1), sondern auch die Position

(Reihenfolge) im Druckertreiber und im Drucker-Panel dndern (iber die

Icons
tiber das Funktions-Icon

* und =¥). Daneben lassen einzelne Medien im Treiber und Panel
aus- und wieder einblenden — etwa, um die

Listen bei nicht verwendeten Medien tibersichtlicher zu halten. Ebenso er-
laubt das Tool, einzelne Medien zu 16schen ( i - sofern die Attribut-Spalte
im Fenster von Abbildung [8] dies nicht anderweitig anzeigt). Ist ist immer
dann sinnvoll, wenn die maximale Anzahl von Medieneintragen fast er-
reicht ist und man weitere Medien hinzufiigen mochte.

Insgesamt hat Canon eine Reihe gut gestalteter Zusatzanwendung zu seinen
Pro-Druckern geschaffen — darunter eben auch das Media Configuration
Tool. Man muss sich aber ein wenig mit ihnen auseinandersetzen und expe-
rimentieren, was aber durch die relativ ausfiithrlichen Online-Manuals er-
leichtert wird, zumal sie Canon auch in Deutsch liefert. Es gibt daneben
auch einige Video-Tutorials auf YouTube zu den Anwendungen.
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